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TECNOLOGIE SOLARE TERMICO

sul tetto det mondo

La stazione metereologica “Himalaya”, situata a 5050 m sul livello del mare
ai piedi dell’Everest nel Sagarmatha National Park di Lobuche ¢ la piu alta al
mondo. Recentemente la struttura piramidale e stata dotata di un impianto

solare termico realizzato interamente da Beretta per garantire il comfort del

personale della stazione di ricerca minimizzando l’impatto ambientale

Nel 2011 Beretta ha rinnovato il contratto che,
da 17 anni, lega il marchio italiano specialista
nei sistemi di riscaldamento al Comitato Ev-
K2-CNR, associazione operante nell’'ambito
della ricerca scientifica.

In particolare, il Comitato gestisce la stazio-
ne meteorologica “Himalaya” in Nepal, situa-
ta all'interno del Sagarmatha National Park, a
Lobuche, conosciuta come la “Piramide all’E-
verest”. Il Sagarmatha National Park & uno dei
siti patrimonio dell’'Umanita dell’'Unesco ed &
stato istituito per la tutela e la preservazione
di rare specie animali e vegetali all’'interno di
un ambiente tanto affascinante quanto delica-
to. Il Comitato si & rivolto a Beretta per poter
incrementare il comfort della stazione di ricer-
ca minimizzandone I'impatto sull’'ambiente.

a cura della Redazione

Realizzazione dell'impianto

Nel mese di novembre, un team di tecnici Be-
retta ha raggiunto la “piramide” per installa-
re un impianto di solare termico dotato di 8
collettori per un totale di 14 m2. All'interno
della struttura é stato installato un impianto,
progettato interamente nella sede di Lecco,
che permette di immagazzinare 700 L di ac-
qua sanitaria a 55 °C e di riscaldare due am-
bienti a circa 20 °C. Il risultato & andato oltre
le aspettative, soprattutto considerando le
difficolta incontrate nei lavori (freddo e poca
ossigenazione). Il personale della Piramide &
risultato entusiasta del calore portato ai locali
mediante il solo utilizzo di energia solare. Con
il nuovo impianto si fornisce comfort a zero
emissioni e, considerando I'elevatissimo costo
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LE SCELTE IMPIANTISTICHE

Le scelte progettuali sono state effettuate per verificare l’efficienza dell’impianto solare termico

per integrazione ACS e riscaldamento ad alta quota. Il Comitato chiedeva in particolare di migliorare

il comfort degli ambienti del Lodge rendendo la produzione di calore completamente indipendente
dall’utilizzo di gas. Onde evitare interventi di manutenzione si € limitato ’utilizzo di organi
elettromeccanici, installando il bollitore ACS in serie a uno scambiatore a piastre collegato ai
termosifoni. Questo, per avere la certezza che l’impianto non possa raggiungere in nessun caso le
temperature di stagnazione. Inoltre si € scelta la configurazione di impianto per massimizzare [’utilizzo
di materiali gia presenti in loco, onde evitare le difficolta logistiche del trasporto dei componenti. Tutte
le apparecchiature elettriche (circolatori, centralina, ecc.) dell’impianto sono alimentati da pannelli
fotovoltaici, in modo da raggiungere impatto zero. E’ stata anche installata una caldaia a condensazione
Beretta Exclusive Green di ultima generazione come backup nella stagione dei monsoni. La flessibilita
della centralina solare SUN C ha consentito, con degli opportuni settaggi, di far fronte a un impianto
molto particolare e di controllare dall’ltalia tutti i parametri del suo funzionamento. E stato anche
necessario prevedere una protezione antigelo piuttosto estrema, con una percentuale di glicole del 50%
e copertura fino a -35 °C.
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SCHEMA INDICATIVO DELL’IMPIANTO REALIZZATO DA BERETTA PRESSO LA STAZIONE METEREOLOGICA “HIMALAYA”
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L'IMPIANTO DELLA STAZIONE METEREOLOGICA COM-
PRENDE UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE BERETTA
ECLUSIVE GREEN UTILIZZATA COME BACKUP DURANTE

LA STAGIONE DEI MONSONI

IL TEAM BERETTA DI PROGETTISTI CHE HANNO CURATO

L'INSTALLAZIONE:  GIORDANO  CROTTA,
PREVENDITA BERETTA, PAOLO MAURI E CARLO SACCHI

RaD LABORATORIO BERETTA

UFFICIO
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IL LABORATORIO-OSSERVATORIO

Grazie alla sua particolare posizione geografica, una
piattaforma naturale ad alta quota, il Laboratorio-Os-
servatorio Piramide offre un’insostituibile opportunita
per lo studio dei cambiamenti climatici e ambientali,
della medicina e della fisiologia umana in condizioni
estreme, della geologia e dei fenomeni sismici.

Un centro di ricerca scientifica dotato di avanzate at-
trezzature tecnologiche, del tutto autosufficiente dal
punto di vista energetico e altamente sostenibile che
fornisce una condizione unica per lo studio della vita
umana, animale e vegetale, nonché dell’atmosfera, del
trasporto di inquinanti e, soprattutto, delle tecnologie
pulite e dei sistemi di gestione ambientale. L’ambizioso
progetto di realizzare, sulla montagna piu alta del mon-
do, un laboratorio per la ricerca scientifica in alta quo-
ta in grado di raggiungere interessanti sviluppi a livello
cognitivo, tecnologico e sociale non poteva prescindere
dal concetto di sostenibilita.

Requisito fondamentale per la realizzazione della strut-
tura era che il Laboratorio dovesse essere un fiore
all’occhiello della tecnologia italiana e che quindi tutti
i materiali utilizzati e la strumentazione in dotazione
- compresi gli interventi di manutenzione e di migliora-
mento - dovessero essere rigorosamente Made in Italy.
L'attenzione per le tematiche legate alla sostenibilita
ha spinto il Comitato Ev-K2-CNR a implementare anno
dopo anno la collaborazione con Beretta; si € partiti in-
fatti dal testare le caldaie Beretta in condizioni estre-
me per riscaldamento e fornitura di acqua calda sanita-
ria, si € passati in un secondo momento all’allestimento
di un impianto solare per il lodge della Piramide sempre
per la fornitura di acqua calda sanitaria e riscaldamen-
to e come ultimo step, si & proceduto all’ utilizzo dell’
energia solare prodotta dai pannelli per riscaldamento
in tempo reale. {
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COMITATO EV-K2-CNR

L’ Associazione “Comitato Ev-K2-CNR” e un ente privato autonomo, senza scopo di lucro che, da oltre
vent’anni, propone e realizza progetti di ricerca scientifica e tecnologica in alta quota, distinguendosi
per la specificita e eccellenza dei risultati conseguiti nel panorama dell’indagine scientifica
internazionale. La specificita dell’operato del Comitato Ev-K2-CNR risiede nella sua capacita di
lavorare con una metodologia sistemica in un contesto multidisciplinare, agendo sempre a favore
della diffusione della cultura scientifica. Ev-K2-CNR opera, infatti, coniugando ricerca scientifica e

innovazione, a favore dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia dell’ambiente e per migliorare la
qualita della vita delle popolazioni e delle aree montane, ecosistemi tanto vulnerabili quanto ricchi
di risorse. Il Laboratorio-Osservatorio Piramide del Comitato Ev-K2-CNR, intitolato al Prof. Ardito
Desio, & nato nel 1990 a 5.050 metri di quota, nella Valle del Khumbu, Sagarmatha National Park ai
piedi del versante nepalese dell’Everest, e si risolve in una costruzione piramidale in vetro, alluminio
e acciaio. La struttura costituisce una risorsa unica per la ricerca scientifica in alta quota ed e gestita
internamente dal Comitato Ev-K2-CNR insieme alla Nepal Academy of Science and Technology.
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delle bombole di gas (normalmente trasporta-
te a spalla per 50 km), anche grande risparmio
in termini economici. E’ stata messa in opera
una caldaia Exclusive Green 35 CSI di normale
produzione.

La caldaia é stata installata cosi come uscita
dalla linea di produzione, senza alcuna modi-
fica strutturale, dopo i controlli e le tarature
necessarie ad adeguare la miscela aria-gas alla
scarsa presenza, a quelle altitudini, di ossige-
no nell’aria. Nonostante le condizioni estreme
di applicazione, la caldaia non ha riscontrato
alcun problema ed ha cominciato a fornire ca-
lore ai fancoil della piramide. Questo risultato
¢ particolarmente degno di nota considerando
che il gas a disposizione ha una composizione
particolare e una qualita non proprio eccelsa.

+ www.shinda.it

Controllo in remoto

E stato inoltre creato un software che permet-
te di controllare in remoto la caldaia dagli uffi-
ci a Lecco. Grazie a questo sistema remoto, in-
teramente sviluppato presso i laboratori della
sede lecchese & oggi possibile monitorare e
registrare il funzionamento in real-time della
caldaia e dell'impianto solare.

Durante la permanenza dei tecnici in Pirami-
de e stato svolto un training allo staff locale
riguardo all'installazione, I'uso e la manuten-
zione dell'impianto. Scopo principale & stato
quello di rendere il personale autonomo nel-
la gestione dell'impianto ed aiutarlo a capire
procedure e comportamenti corretti per mas-
simizzare 'efficacia dell'impianto sul tetto del
mondo.
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