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LA PIRAMIDE DEL CNR

'osservatorio del comitato EV-K2-Cnr, w
sorge sull’Everest a 5050 metri. E una
piramide in vetro, alluminio e acciaio.
Misura 13,22 m di lato e 8,40 di altezza.
Ai suoi piedi ci sono i lodge che ospitano
fino a 20 scienziati. Le due strutture sono

alimentate da energia solare e

idroelettrica: tre campi fotovoltaici (due
montati sulla piramide, uno a lato) e una
turbina forniscono elettricita per 1 e 2

kilowatt. In casi di emergenza, si utilizza

il generatore a combustibile.

ILVIAGGIO

Tra il 12 e il 13 settembre, il team
di tecnici, atterrato a Lukla, a
2860 m di altezza, ha risalito
I’Everest fino al laboratorio,
impiegando cinque giorni. Il
materiale da installare era gia
stato trasportato da guide locali.
Ogni camminata & durata in media
6 ore su Percorso roccioso, a
temperature trai 2 e i 16 gradi

a seconda della quota. L'ultima
tappa @ stata al villaggio di
Periche, 4240 m di altezza.
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La squadra di tecnici partita
per la piramide era formata da
Gianluca Bonfichi di BTicino,
Gian Pietro Verza, alpinista

e scienziato Cnr, e due
installatori esterni.

Sapevate che c’@ una
piramide sul monte
Everest? Non ’hanno

eretta gli antichi egizi, ma

i “moderni italiani”, cioeé
il comitato scientifico
dell’EV-K2-Cnr.
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L] Dato per estinto, gli scienziati del Cnr
lo hanno avvistato nel Sagarmatha
National Park studiandone le abitudini.

DNA

Studi genetici hanno evidenziato che i
nativi tibetani di alta quota risparmiano
energia quando corrono e camminano.

MANOSCRITTO TIBETANG

Studiosi vissuti a contatto con i nativi
e la loro cultura hanno tradotto

un manoscritto risalente al XV secolo.

MONITORAGGIO DEL CLIMA

Nel 2008 'EV-K2-Cnr ha impiantato
Colle Sud, la stazione meteo piu alta
del mondo, a 8mila metri di altezza.

COME FUNZIONA IL
QUADRO ELETTRICO

INFOPOP

» Il pannello principale,
installato al piano terra,

& collegato a 60 punti luce
sparsi nella piramide e nei
lodge, alla turbina idroelettrica
e ai pannelli solari.

« Permette la gestione
dell’energia sia in locale,
manualmente, sia in remoto
dalla sede del Cnr a Bergamo.

« Grazie al software Scada,

i tecnici monitorano il consumo
energetico, risparmiando

il piti possibile, e gestiscono

la produzione di elettricita
basandosi sulle condizioni

del tempo atmosferico.

=
R s

&
|

OO
A

<]

Q

i

A
GLI STRUMENTI TRASPORTATI

Un pannello di comando smontato
in 11 pezzi, 60 interruttori, cavi, due
computer ripartiti in 20 scatoloni.
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Per un peso complessivo di 400 chili.

| tecnici che fecero Pimpresa

La costruzione € un osservatorio ad alta quota
aperto gia dal 1990 per condurre ricerche
geofisiche e climatiche, sfruttando quella
posizione eccezionale. Quando si é trattato di
sostituire il vecchio impianto elettrico con uno
di ultima generazione, che rendesse possibile la

>Link: tinyurl.com/Inzx4p

gestione in remoto dagli uffici di Bergamo, si &
capito che non era uno scherzo. Il tecnico di
BTicino, ’'azienda che ha curato il nuovo quadro
elettrico, si & dovuto preparare a un viaggio di
cinque giorni e a una gestione del suo lavoro in
condizioni decisamente estreme. — A.G.
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