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Valtellina Continua lo studio iniziato nel 2008 con il telo antiscioglimento

Le due facce della neve

Da acqua e salva il ghiaccio
Cosi € in equlhbno il bilancio idrico dell Adda

www.ecostampa.it

DAL NOSTRO INVIATO

GHIACCIAIO DOSDE’
ORIENTALE (So) — Niente
pitt telo candido che conserva la
neve caduta I'inverno passato,
ma una trincea profonda due
metri e piu per scandagliarne
consistenza e temperature fino
a dove si scioglie nei 25 centime-
tri di poltiglia che cedono infine
al ghiaccio di ghiaccio: ¢ il pun-
to dove iniziano i 50 metri di
spessore del ghiacciaio, che tra i
2600 del fronte e i 3.200 della
cresta si estende su circa 1000
metri quadrati.

La ricerca-esperimento con-
dotta da Universita Statale di Mi-
lano e Levissima (che quassl in
Alta Valtellina ha le sue fonti)
quest’estate intende aggiunge
un nuovo tassello alle informa-
zioni sull'intero ciclo dell’acqua.
Dopo il bilancio idrico del ghiac-
cio (calcolato anche sul «rispar-
mio a campione» di 115 mila li-
tri d’acqua misurato sulla super-

ficie di 150 metri coperta fa dal
geotessile nei mesi caldi di due
e tre anni fa), ora la domanda ri-
guarda la quantita d’acqua che
va a finire nei fiumi: in questo
caso nell’Adda.

« dati raccolti con il Politecni-
co — spiega Claudio Smiraglia,
della Statale — dicono che il
contributo dell'acqua di fusione
della neve sul deflusso totale an-
nuo arriva al 50% del totale nel
periodo aprile-giugno e a poco
meno del 10% tra luglio e set-
tembre, L'acqua proveniente dal
ghiaccio e invece intorno al 2%,
mentre il contributo di neve e
ghiaccio insieme arriva, tra apri-
le e settembre, al 30% della por-
tata del fiume».

Ricostruire la storia di questa
neve significa dunque tradurre
in cifre e dati una parte impor-
tante del ciclo naturale dell’ac-
qua; per raccoglierli (oltre alla
stazione che misura intensita
delle radiazioni, temperatura e
pressione per trasmetterli al da-
tabase di Statale a Milano e
Ev-Cnr-K2 di Bergamo) si fa

una tnncea profonda due metri
e pilt (ci pensa la guida Eraldo
Meraldi, veterano di questo ge-
nere di rilievi). Sono cosi indivi-
duabili gli strati formati dalle di-
verse nevicate che durante que-
sta stagione hanno portato circa
dieci metri di neve. Che si & poi
compattata, naturalmente: ed ec-
co che, scendendo lungo gli stra-
ti della trincea, la densita della
neve cambia a mano a mano per
passare — come mostra la pesa-
tura dei campioni — dai 100 chi-
logrammi al metro cubo della
neve fresca ai 500 di quella che
gia si sta trasformando in ghiac-
cio. E anche la forma dei cristalli
osservato con la lente d’'ingran-
dimento racconta questa trasfor-
mazione a mano a mano che ci
si avvicina al ghiaccio vivo: che
& impermeabile e percio fa rista-
gnare (almeno al momento del-
l'osservazione) uno strato di ac-
qua-poltiglia percolata attraver-
so gli strati.

A maggio i ricercatori, usan-
do un strumento radar, hanno

«fotografato» 1o spessore di ne-
ve camminando sull’intera su-
perfice del ghiaccio: un’opera-
zione da ripetere a fine estate,
anche se si presume che buona
parte della neve allora sara spari-
ta lasciando allo scoperto il cuo-
re di ghiaccio. Tutto dipende da
come sara I'estate che inizia ora:
«Anche una nevicata modesta &
una protezione perché la coper-
tura bianca riflette le radiazio-
ni», Tenere d’occhio la neve € in-
teressante per il mondo dello
sci (e infatti proprio ie-
ri sul ghiacciaio Presen-
ta e iniziata la posa dei
teli dei geotessile su go
mila metri quadrati)
ma anche per una sti-
ma delle risorse idriche
in generale, Fra i 1.800
e i 2 mila metri, per
esempio, in Val Camo-
nica a inizio primavera
c’era oltre un metro e trenta di
neve negli anni 70, scesi a meno
di mezzo metro nel primi dieci
anni del 2000.
Laura Guardini
lguardini@corriere.it
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DATI Il professor Smiraglia

(sopra) e la guida Eraldo Meraldi

misurano intensita delle

radiazioni solari, temperatura e

densita della neve (Sioli)

Estate 2011

Radar e sonde
misureranno quanta
acqua dell'’Adda proviene

Le tappe

dalla fusione della neve
caduta durante l'inverno
sul Dosdé. | dieci metri
totali delle nevicate si
sono per compattati in
circa due metri

Agosto 2007

A 2.740 metri sul Dosdé
orientale viene installata
la AWS (Authomatic
weather station): lo
spessore massimo del
ghiacciaio é di 70 metri,
durante | estate la
perdita media é di
1metro

Estate 2008 e 2009

Su una superficie di 150
metri, fra 2750 e 2850
metri, viene steso un telo
geotessile candido. I
«risparmio» & ogni
estate di 115 mila litri
d'acqua. Quattro
termometri, un
teleidrometro e una
stazione pluviometrica
mettono le basi di un
primo «bilancio idrico»
del ghiacciaio

Estate 2010
Osservazioni sul
permafrost a Cima Piazzi
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